Synchron-
Synchronous clock U h rw e r ke

Modell 03 ?({e Ausft‘]f;ra/ngggh r .
6nnen auf Wunsch fii
Zeigerstellung Modell 03/2 Temperaturen bis 120°
s ;s geliefert werden.
hinten . Netz-AnschluB “ All models can be
back setting . main circuit delivered for 2tempera-
£ ~ . tures up to 120°
Standard . ~_connection degrees Centrigrade.
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Netz-AnschluB

PR main circuit Modell 04/2 per Minuenzcige kam
oge connection . fiir AuBen- getrieben werden (mit
Zeigerstellun mit ~ Ausgleichsgewicht).

g g 4 Uhren The minute finger can be
seitlich . Zugentlastung | . foroutside propelled to a maximum
side settin m with pull release length of 80 cm (with the

g pulireiease clocks e help of additional weight.
Richtwelle fiir Werke mit
S Zeigerstellung seitlich.

Adjustingshaft for clockworks
with sidehandposition.




4 mm 25 mm

Made fir Modell - Technische Daten: 03
- 230/240 Volt, 50 Hz, 110 Volt, 60 Hz
‘; selbstanlaufender Synchronmotor
3 Kunststoffgehause, mit oder ohne Aufhanger, lieferbar
— flr verschiedene Zifferblattstarken.
Durch die sehr flache Ausfiihrung haben sich unsere
Synchronuhrwerke hunderttausendfach in aller Welt
bewahrt.
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: } Technical particulars: 03
3
For tension 230/240 volts, 50 cycles, 110 volts, 60 cycles
selfstarting synchronous motor
bakelit capsula for cover, with or without suspension
movement available for different thickness of dials.
In view of the very plain execution our synchronous
clock movements have turned out well for hundred
thousands of orders from all parts of the world.
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Modell
03-032-03/2 S @ c d
k.a. 4,5 9 15
m.a. 9 11,5 18,5 19,5
l.a. 12,5 15 17 23
Ela 25 29,4 30 36
04/2 22 26,5 35,5 -
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